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OLB (One Layer Board). Tablero 
de partículas de una sola capa, 
adheridas con resinas reforzadas 
con melaminas, mediante un 
proceso de prensado de alta 
tecnología. Para uso como parte 
de una solución estructural en 
construcción y remodelación 
según informe técnico de la Ditec 
N°01/2022(07/03/2022).

OLB
CONSTRUCCIÓN

Ideal para todo tipo de proyecto.

LÍNEA CLÁSICOS

LÍNEA CLÁSICOS



OLB CONSTRUCCIÓN

MÉTODO DE
REFERENCIAPROPIEDADES UNIDAD VALORES

PROPIEDADES FISICOMECÁNICAS

USOS FRECUENTES

•  Tabiquería interior como elemento soportante 
estructural*.

•  Muro perimetral como elemento soportante 
estructural con recubrimiento*. 

•  Uso en entrepiso y techumbre*.

Flexión

Densidad

Espesores

EN 310

EN 323

EN 317 [mm]

[kg/m]

EN 320

EN 317

[N/mm]

[N/mm]

[%]

18 ± 5

0,60 ± 0,1

12 mm ± 0,5 

700 ± 30

Máx. 25

Tracción

Hinchamiento 
24 horas

% base secaEN 317 8 ± 3Humedad

Formato 1220 x 2440 mm (± 2,0 mm/m)

MATERIAL

Tablero de partículas de madera mono capa (sin 
lijar) reforzado con resina melamínica.

FORMATO

1220 x 2440 mm

ESPESOR

12 mm

DENSIDAD

700 kg/m3

Ideal para todo tipo de proyecto.

LÍNEA CLÁSICOS

SELLOS LÍNEA CLÁSICOS

* Consulta por otros formatos y espesores.

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN

•  Ideal para su uso en tabiquería, piso y techos como elemento 
soportante estructural según fichas técnicas disponibilizadas 
(informe técnico de la Ditec N°01/2022(07/03/2022).

•  Para asegurar su correcta durabilidad del tablero, es importante 
que éste no quede en contacto directo con la humedad exterior 
por lo que para paredes exteriores debe ir cubierto con una 
membrana protectora y revestimiento exterior en caso de muro 
perimetral.

•  Para su uso en entrepiso, utilizar doble tablero OLB construcción 
para asegurar cumplimiento con la normativa chilena.

•  Para su uso en techumbre, utilizar membrana transpirable tipo 
TYVER o TYPAK y plancha ondulada “zincalum” de 0, 35 mm de 
espesor traslapada 175 mm entre sí.

•  No certificado para su uso en muro divisorio o muro medianero.

Diagrama de soportes
para tabiquería.

CERTIFICACIONES

VENTAJAS

• Gran resistencia y estabilidad dimensional.

• Cantos de color azul para revisar aplome.

• Resistente al colgado de elementos decorativos.

• Formato estándar para su fácil uso en la construcción.

• Tablero certificado por el Minvu como parte de una

   solución constructiva.

*FSC solo productos a pedido

Masisa recomienda el transporte, almacenamiento, instalación y uso del producto de acuerdo a la información técnica disponible en los canales de comunicación de Masisa. Masisa no es responsable de cualquier 
daño o pérdida directa o indirecta, de cualquier tipo, incluidos los casos de negligencia del cliente o que se ocasionen con motivo del mal uso, falta de un uso razonable o apropiado del producto o aquel que no 
cumpla las especificaciones técnicas y recomendaciones que se ponen a disposición del cliente.

*Según informe técnico de la Ditec N°01/2022(07/03/2022)

Pie derecho cada 
40 cm

Tablero OLB 
construcción

Clavo helicoidal 
cada 15 cm

•  Almacenar en un lugar seco, limpio, libre de insectos y 
protegido de condiciones climáticas extremas y lluvia.

•  Almacenar en formato horizontal separado del suelo por 
pallet y colocando una superficie impermeabilizante entre 
el suelo y los tableros.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO



ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:
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